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SPMA5030

A5030 Mini Digitalservo   
• Attraktiver Preis
• Perfekte Kombination von Geschwin-
  digkeit, Drehmoment und Haltekraft
• Hohe Rückstellgenauigkeit
• Kugelgelagert
• Universalanschluss
 

Speziikationen 
Stellkraft: 4.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V

SPMSA5060
A5060 Mini HV Digitalservo Hi-Torque  
• Höchstleistung in Geschwindigkeit, 
  Drehmoment und Haltekraft
• Stabiles Metallgetriebe
• Hohe Rückstellgenauigkeit
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Speziikationen 
Stellkraft:8.5 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 6.0 - 8.4V

SPMA5040
A5040 Mini Digitalservo MG   
• Stabiles Metallgetriebe für
  aggressives 3D-Fliegen
• Perfekte Kombination von Geschwin-
  digkeit, Drehmoment und Haltekraft
• Hohe Rückstellgenauigkeit
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Speziikationen 
Stellkraft: 4.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V
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SPMSA6150

A6150 HV Hi-Torque Servo MG    
• Höchstleistung in Geschwindigkeit, 
  Drehmoment und Haltekraft
• Stabiles Metallgetriebe
• Aluminium-Mittelgehäuse 
• Kugelgelagert
• Universalanschluss 

Speziikationen 
Stellkraft: 13.0 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.12 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V

SPMSA6220
A6220 HV Low-Proile Hi-Torque 
Servo MG  
• Geringe Einbauhöhe, ideal für  
  beengte Einbauverhältnisse
• Stabiles Metallgetriebe
• Aluminium-Mittelgehäuse 
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Speziikationen 
Stellkraft 10.1 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V

SPMSA6180
A6180 Digitalservo   
• Preislich attraktives Digitalservo  
  mit Metallgetriebe
• Perfekte Kombination von Geschwin-
  digkeit, Drehmoment und Haltekraft
• Hohe Rückstellgenauigkeit
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Speziikationen 
Stellkraft: 6.8 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.14 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V

SPMSA3040
A3040 Sub-Micro Digitalservo  
Hi-Torque MG 
• Stabiles Metallgetriebe
• Perfekte Kombination von Geschwin- 
  digkeit, Drehmoment und Haltekraft
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Spezifikationen 
Stellkraft: 2 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.10 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V

SPMSA4030
A4030 Micro HV Digitalservo  
Hi-Torque MG
• Höchstleistung in Geschwindigkeit, 
  Drehmoment und Haltekraft
• Stabiles Metallgetriebe
• Aluminium-Mittelgehäuse 
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Spezifikationen 
Stellkraft: 6.0 kg-cm @ 7.4V
Stellgeschw.: 0.10 s/60º @ 7.4V
Spannung: 4.8 - 8.4V

A3030 Sub-Micro Digital Hi-Torque   
• Digitale Präzision
• Präzise Ansprache und exakte   

• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Stellkraft: 2 kg-cm @ 6.0V

Spannung: 4.8 - 6.0V
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SPMSA4010
A4010 Micro Digitalservo 
• Attraktiver Preis
• Perfekte Kombination von Geschwin-
  digkeit, Drehmoment und Haltekraft
• Kugelgelagert
• Hohe Rückstellgenauigkeit
• Universalanschluss
 

Spezifikationen 
Stellkraft: 3.0 kg-cm @ 6.0V
Stellgeschw.: 0.11 s/60° @ 6.0V
Spannung: 4.8 - 6.0V
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7.5 g Super Sub-Micro Digitalservo  
• Digitale Präzision
• Hohe Stellgenauigkeit
• Universalanschluss

Stellkraft: 1.4 kg-cm @ 4.8V

Spannung: 4.8 - 6.0V

Flugzeug Vergleichbar mit:

A3040 Sub-Micro Digitalservo 
Hi-Torque MG 
• Stabiles Metallgetriebe
• Perfekte Kombination von Geschwin-

• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Stellkraft: 2 kg-cm @ 6.0V

Spannung: 4.8 - 6.0V

A4030 Micro HV Digitalservo 
Hi-Torque MG
• Höchstleistung in Geschwindigkeit, 

• Stabiles Metallgetriebe
• Aluminium-Mittelgehäuse 
• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Stellkraft: 6.0 kg-cm @ 7.4V

Spannung: 4.8 - 8.4V

A3030 Sub-Micro Digital Hi-Torque   
• Digitale Präzision
• Präzise Ansprache und exakte   

• Kugelgelagert
• Universalanschluss

Stellkraft: 2 kg-cm @ 6.0V

Spannung: 4.8 - 6.0V

HS-45HB 
HS-55

HS-5065MG S287MG
DS285

SH-0261MG S3157 TSX10

HS-5085MG SH-0255MG S3155

HS-65HB DS285 S3153 TSX5

HS-81 SH-0254 S3155A4010 Micro Digitalservo 
• Attraktiver Preis
• Perfekte Kombination von Geschwin-

• Kugelgelagert
• Hohe Rückstellgenauigkeit
• Universalanschluss

Stellkraft: 3.0 kg-cm @ 6.0V

Spannung: 4.8 - 6.0V

7.5 g Super Sub-Micro Digitalservo  
• Digitale Präzision
• Hohe Stellgenauigkeit
• Universalanschluss

Stellkraft: 1.4 kg-cm @ 4.8V

Spannung: 4.8 - 6.0V
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